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白浩铁路路基施工技术交底
	工程名称
	新建白浩铁路一期工程
	编    号
	NMBHT-01-LJ-04

	交底项目
	新八号车站土工格栅施工
	交底日期
	

	交底内容

新建内蒙白浩铁路一标段路基即将施工，现针对本段路基工程进行施工技术交底。本次主要土工格栅的施工进行技术交底，主要分5个部分，分别为(1)工程概况；(2)施工工艺及方法； (3)质量方面；(4)安全方面；(5)环水保方面；（6）、注意事项；（7）其他；重点对本段路基施工过程中的重难点关键部位施工细节及施工过程中的注意事项进行交底。
(一)工程概况
本标段路基起讫里程为DK1+871～DK22+200，全长20.5公里。前接白浩铁路正线DK21+200，后接二标段起点DK22+200。DK21+000～DK22+200段路堑边坡坡度均为1：4，路堤填筑边坡坡率为1:1.75。具体开挖及填筑形式参见设计施工图（《新建铁路白浩线白音库伦至浩来呼热施工图新八号车站图表DK21+000～DK22+200段2008年8月版》、《新建铁路白浩线白音库伦门迪诺尔段施工图〈路基通用图〉2008年11月版》。

（二）施工要求及施工方法： 
1、施工要求

1）土工格栅材料：CATT塑料聚合双向异性格栅。
2）基床底层上部20cm采用满足B组填料要求的碎石土填筑，下部利用沿线线路路堑粉、细沙填筑，并铺土工格栅加固，土工格栅层距按50cm，最上部一层铺设在基床底层顶面以下20cm。
3）基床底层经充分压实，压实系数K≥93,地基系数K30≥100(MPa/m)。

2、施工方法

1)  平整场地：平铺基低层填料，平整且压实。 

2)  按设计拟订的位置，沿路基向铺设格栅，铺设格栅时，应注意格栅间连接与拉直平顺。格栅的纵、横向接缝采用铁丝绑扎使格栅间连成整体,格栅间互相搭接纵向搭接宽度不小于2m、横向搭接长度不小于0.2m，在受力方向连接处的强度不得低于材料设计抗拉强度。格栅扭曲、皱折、重叠、则不利于其发挥作用，故铺设时应用手拉直，使格栅平顺均匀，铺好的土工格栅每隔1.5-2.0m用钩头钉固定于地面，纵向搭接应相互错开。 

 3)  填土：在铺完格栅后，应及时（48 小时内）填筑填料。每层填筑应按“先两边、后中间”的原则对称进行，严禁先填路堤中部。填料不允许直接卸在土工格栅上，必须卸在已摊铺完毕的土面上，卸土高度不大于 1m。一切车辆、施工机械不得直接在铺好的土工格栅上行走，只容许沿路堤轴线方向行驶。  

4)  为保证边坡压实，土工格栅距边坡线应保持0.1m的距离。 

5)  按上述工序完成了一层格栅铺筑，并按同样方法步骤进行其它各层格栅铺筑，土工格栅层距为50cm。所设格栅铺完后，即开始上部路堤的填筑。 

6)  除特殊注明外，施工中采用土工格栅技术要求为：每延米拉伸屈服力纵向抗拉强度不小于80KN/m,横向不小于50 KN/m；2%延伸率时拉伸力纵向≥35KN/m，横向≥21KN/m。 

7)  路基上部铺土工格栅其方法类似，但填土压实度必须按有关规定执行。

（三）质量方面

主控项目

1． 土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。进场时应进行现场验收，并对其技术性能进行检验。
检验数量：同一产地、厂家、品种且连续进场的土工合成材料每30000 m2为一批，不足30000 m2时也按一批计。施工单位每批检验1组。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验，且每分部工程不少于1组。 

检验方法：施工单位查验产品质量合格证，对材料的抗拉强度等性能进行试验。监理单位检查试验报告并进行平行检验。

2． 土工合成材料的铺设层数、方向和连接方法应符合设计要求。
检验数量：施工单位每100 m等间距检查3点。监理单位每100 m见证检验1点。
检验方法：观察、尺量。
一般项目

1． 土工合成材料铺设时，应绷紧、抻平，不得褶皱或损坏。铺设后，应按设计要求铺设回折段并填土（砂）、整平，逐幅回折。
    检验数量：施工单位每100 m等间距检查3点。
    检验方法：观察、尺量。
2． 土工合成材料的铺设范围、搭接宽度、竖向间距、回折长度、上下层接缝错开距离允许偏差及检验方法应符合下表规定。
土工合成的铺设范围、材料搭接宽度、竖向间距、回折长度、上下层接缝错开距离允许偏差及检验方法
序 号
项    目
允 许 偏 差 （mm）

施工单位检验数量
检 验 方 法
1

铺设范围

+100

0
每100 m等间距检查3点

尺  量

2

搭接宽度
+50

0
3

竖向间距
±50

4

回折长度
±50

5

上、下层接缝错开距离
±50

（四）安全方面

1、一般规定

1.1施工生产区域应实行封闭管理，主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。

1.2作业人员应严格遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守岗位，未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班，不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。

1.3 进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品，严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。

1.4在施工现场行走应注意安全，不得在边坡下方休息或停留。                                             

1.5临边、危险区域、易燃易爆场所，变压器周围应设置围栏和安全警示牌，夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准，不得移动和拆除。

1.6从事高边坡作业人员应定期体检，经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的，不得从事高边坡作业。

1.7作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物件不得抛掷。
     1.8遇有影响施工安全的恶劣气候时，禁止进行高边坡作业。

（五）环保水保方面

1）开始施工前，必须进行环境因素识别，确定重要环境因素，制定相应的管理方案； 
2）临时工程及场地布置应采取措施保护自然环境； 
3）做好边坡排水设施的施工，排水设施处理满足施工图要求，坡脚进行防护，防止水土流失； 

4）弃土至弃土场后，用推土机推平后，大致碾压平整，使之整齐、美观、稳定，周围砌筑防护设施，确保弃土堆周围及其上排水畅通，不对周围的建筑物、水源及其它任何设施产生干扰或损坏；
5）施工场地布置时，在水源保护地区内不得取土、弃土、破坏植被等，不得设置洗车台等，并不得堆放任何含有害物质的材料或废弃物； 
6）施工废水、生活污水和生活垃圾不得随意丢弃，并在生活区设置污水处理池，生活污水必须经过污水处理池处理后排放或倒置指定地点。
（六）、注意事项

1、铺设土工格栅时必须先整平铺设面，铺设应连续进行，松紧适度不应出现扭曲褶皱等现象，且必须保证搭接的宽度。土工材料的力学指标及耐久性能必须达到国家标准及设计要求。

2、施工过程中，由于施工影响及其他问题，不得与当地牧民发生争执，应及时报告项目部，由项目部协调处理，避免不必要的事态扩大。

3、车辆及机械不得乱压草地，必须在规定的路线范围内行走。

4、冬季不得明火取暖。

5、施工前应先查明施工段内地上地下有无管线等设施，如有，应做好相应的保护措施后，方可进行施工。

6、站场内DK21+400处有1-4.0m盖板涵一座。
7、严格按照设计施工图进行施工。

(七)其他
1、路基加固和防护工程汇总：
序号

起讫里程

长度(m)

工程名称

处理措施

1

DK21+000～DK21+065
65
细砂基床底层加固工程

碎石土垫层 （厚20cm）

土工格栅
2

DK21+245～DK21+855

610

细砂基床底层加固工程

碎石土垫层 （厚20cm）

土工格栅

3

DK22+045～DK22+200

155

细砂基床底层加固工程

碎石土垫层 （厚20cm）

土工格栅

4

DK21+040～DK21+260

220

粉、细砂路堑基床处理工程

碎石土垫层 （厚20cm）

基底冲击碾压

5

DK21+870～DK22+080

210

粉、细砂路堑基床处理工程

碎石土垫层 （厚20cm）

基底冲击碾压

2、土工格栅的施工结合路基工程开挖及填筑进行（参见相关技术交底书）。



   交底部门：                                        交底负责人： 
   交底人（签字）：                                   年     月     日
技术交底签到表

	接受交底人员签到

	交底内容
	新八号站场土工格栅施工

	姓  名
	所在单位及职务
	姓  名
	所在单位及职务
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